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AP SURGE PROTECCION DE TOMA PUNTUAL
AP7 -POINT CURRENT OUTLET

PROTECCION DE TOMA PUNTUAL (AP7)
POINT CURRENT OUTLET
POINT CURRENT OUTLET

* Datos Teécnicos

Tipo APT BTPST10 120L | APT BTPST10 230L | APT BTPST20 120H |APT BTPST20 230H
Art-MNo. 830711 830712 830 713 830714
Voltaje Nominal A C. N 120V~ 230V~ 120V~ 230V~
Rango maximo de Voltaje U. 150V~ 275V~ 150V~ 275V~
continuo en A C.

Corriente descarga Nominal (8/20) [ 10kA 10kA 20kA 20kA
Maxima Corriente de Descarga- 8/20( |, 20kA 20kA 40kA 40kA
Mivel del Woltaje de Proteccidn u, = 0.7kV = 0.95kV = 1.0kV = 1.25kV
[ L-N /N -GMND ) = 1.5kV = 1,5kV = 15kV = 1.5kV
Tiempo de Respuesta t = 25ns = 25ns = 25ns = 25ns
{L-M /S N -GND ) " = 100ns = 100ns = 100ns = 100ns
Maximo Fusible de Respaldo 16A gL/aG
Fusible de respaldo con capacidad

- e Bl

maxima ante un corto circuito :

Indicacidn de Estado Operando LED Verde

Indicador de Polo a Tierra(aterrizado LED Roio

Rango Temperatura de Operacién T, ~40°C...+80°C

Modo de Conexidn Fisica Enchufe estandar

Material Externo Encapsulado Encerramiento Termoplastico Blanco UL94-V0

Pruebas Estandar Laboratorio IEC 61643-11; EM 61643-11; GB 18802.11

Certificacidn CE (LVD, EMC); BoHS

Mivel de Proteccidn IP 20
Contacto: Dénde Estamos wWebh:

Tel: (+57) 606- 3171805/3358206

Cels: (+57) 3005582156-3027441334

Centro Ccial Pasarela

local 33 Piso 2
Calle 16 Nro.6-34

Correo:

https://www.apsolucionesintegradas.co

gerencia@apsolucionesintegradas.com
Pereira-Risaralda-Colombia

Colombia- Panama - Bolivia -Isla de Aruba-Colombia-Bolivia-Panama-isla de Aruba




« Introduccion Al Producto

1.Resumen

APT BT PST10/20... Son dispositivosde proteccidn para equipos electronicos de uso final con indicadores de
estado de la proteccidn tipo LED vy de la puesta a Tierra donde se visualiza el estado de la conexion.

Estos estan disefiados de acuerdo a las Normas Europeas |[EC 61643-11; EN 61643-11; Estandar GB 18802.11
Clase 2 y Clase 3 ( tipo Il y Tipo Il ) de protecion contra impulsos y descargas atmosféricas de alta Velocidad.

2. Caracteristicas

* El protector contra descargas provee una tecnologia combinada del Varistor de la rapida respuesta del Metal oxido
y la alta capacidad de descarga de los tubos descargadores a gas (GDT)

* Cuenta con dos (2) LEDs Indicadores, Un LED color verde que indica el estado de la proteccion ante la descarga
y un LED color Rojo que indica la conexion con el Polo a tierra y que este aterrizado.

* Una conexion fisica simple, sencilla y rapida, porque es sin complicacionegs, es inmediata.

3. Aplicaciones

AP7 BT PST10/20 estos dispositivos de proteccion contra descaraas son las mas apropiadas para todo tipo de instalacion

como las redes de sistemas de computo, equipos electrénicos de oficina, aplicaciones en el hogar como electrodomesticos
cargadores, etc.

¢ Instrucciones de Instalacion AP7-BT PST

Este producto puede ser instalado en una interface LPZ1-2 o superior, dentro del concepto de una zona de
proteccion para descarga atmosferica, dirigida a la conexion a muros en interiores donde hay un punto
de una caja de caja elecirica donde se conectan equipos de uso electronico.

2. El indicador de LED Rojo: Cuando este LED rojo esta apagado, significa de el circuito que alimenta
el fluido electrico de potencia, esta bien aterrizado o que tiene bien su polo a tierra y un buen canal
de descarga cuando ocurra un pico de sobrevoltaje instantaneo; en el caso contrario, cuando el

LED rojo esté encendido destellando, indicaraque el circuito que alimenta el fluido eléctrico NO tiene
una apropiada conexion a Tierra o aterrizaje debido.

3. Cuando el proucto esta trabajando normalmente, solo el indicador LED de color Verde estara
siemnre encendidn

AP7 BT PST10/PST20... Diagrama de Instalacién:

Fusible Vista Exterior del DPS:
MCB
L =
N
| Protectar
PE = 10A/ 16A |” Puntual contra ||
{ rayos
Nota: Importante, L 120-230 Vac

ESTADO DE OPERACION:
TIPO: AP7 BT PST10 120L/ AP7 BT PST20 120H

Maximo Voltaje Tipo de Operacion continua: 150 Vac

TIPO: AP7 BT PST10 230L / AP7 BT PST20 230H

Maximo Voltaje Tipo de Operacion continua: 250 Vac

LED Verde OK -@- —» )% LED apagado= Falla
(ON) encendido I ( OFF )
|

LED Rojo - Fallo —:’:— +— B Estado Aterrizado

(ON) encendido (OFF)= 0K

o También L o N, estan mal conectados, Invertidos.

la Caja del Toma
corriente puede estar

conectada a tierra !!!
Verificarlo antes!!!

Corregirlo antes de conectar

Tipos de Conector para el DPS disponibles:

Z 1
v H

Television

Para Colombia, este tipo de socket 5-15R
sera el Utilizado, los demas sobre pedido.
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PRECAUCION :

1. Si al Chequear la linea a tierra no esta bien, no instale este producto para evitar accidentes.
2. Conforme a los requerimientos de las protecciones contra descargas atmosfericas, solo
manipulario por personal profesional o capacitado por la fabrica en Colombia antes de su uso.

Nota: AP SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. no se hace responsable por una mala manipulacion,
modificacion al producto o una instalacion por personal que no este certificado por nuestra empresa en
Colombia, Panama, Bolivia y la isla de Aruba. mas informacion: https://www.apsolucionesintegradas.com

Consultar por nuestro proyecto de Capacitacion y Transferencias de tecnologias: AP UNIVERSITY LATAM




